
LUNETTES DE REPERAGE
FICHE TECHNIQUE COMPARATIVE 2021

CODE
GROSSISSEMENT X DIAMÈTRE

 DE LA LENTILLE DE L’OBJECTIF
POSITION DE L’OCULAIRE

CHAMP DE VISION LINÉAIRE
(@ 1000 VERGES)

CHAMP DE VISION ANGULAIRE
FOCUS 

RAPPROCHÉ
DÉGAGEMENT 

OCULAIRE
LONGUEUR POIDS

Razor
®

 HD

RS-85A
27-60x85

Coudé
117' - 68' 2,2° - 1,3° 16,4' 16,7mm - 17,0mm

15,5"
65,6 oz.

RS-85S Droit 16,2"

RS-65A
22-48x65

Coudé
138' - 84' 2,7° - 1,6° 26,2' 16,7mm - 17,0mm

14,8"
56,8 oz.

RS-65S Droit 15,6"

RZR-50A1
11-33x50

Coudé
191' - 96' 3,6° - 1,8° 6,6' 16,0mm - 19,0mm

10,3"
25,0 oz.

RZR-50S1 Droit 11,0"

Viper
®

 HD

V502
20-60x85

Coudé
101' - 50' 1,9° - 1,0° 36,0' 17,8mm - 19,6mm

17,5" 76,6 oz.

V503 Droit 18,0" 76,4 oz.

V500
15-45x65

Coudé
137' - 68' 2,6° - 1,3° 23,0' 17,8mm - 19,6mm

14,0" 59,0 oz.

V501 Droit 14,6" 58,8 oz.

Diamondback
®

 HD

DS-85A
20-60x85

Coudé
108' - 60' 2,1° - 1,1° 24,6' 18,3mm - 20,3mm

16,0" 60,9 oz.

DS-85S Droit 15,8" 61,3 oz.

DS-65A
16-48x65

Coudé
138' - 72' 2,6° - 1,4° 16,4' 18,3mm - 20,3mm

14,3" 49,8 oz.

DS-65S Droit 13,7" 50,4 oz.
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